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修订记录
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■特性

● 感应触发

● 低压报警

● 电池供电，安装维护方便

■应用

● 智能酒店

● 智能楼宇

■产品简介

时刻感知门、窗、家具柜门、抽屉等物体的开关状态，当磁体与主体分开一定距离时，它能及

时通过无线信号通知网关，以实现报警及其他智能场景。

■技术参数

类别 项目 参数 备注

电学参数
额定输入 INPUT DC 3V （CR-1632/BN） /

工作电流 ≤20mA /

无线通讯 Zigbee IEEE802.15.4 /

通讯距离 空旷环境下 50 米 /

传感器类型 磁阻传感器 /

探测距离 ≤20mm /

低电压报警 2.4V±0.2V /

安装方式 嵌入式安装，需开孔 /

外形结构

尺寸 L35*W20*H20mm /

材质 ABC 阻燃 PC /

表面处理 光亮面 /

颜色 黑色 /

阻燃等级 94-V0 /

环境 工作温度 -10~+50℃ /
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工作湿度 ≤95RH 无冷凝 /

存储温度 -20~+60℃ /

存储湿度 0~95%RH 无冷凝 /

安规 GB/T 17626.2-2006/GB/T 17626.4-2008/GB 16915.2-2012 /

电磁兼容 符合 GB17625.1-2012;GB/T17743-2007;的要求 /

认证 / /

寿命 两年以上（20 次/天） /

包装 单个产品静电袋包装，包装盒内配产品 1 套 /

其他 / /

■功能说明

功能键 功能说明

配网按键

恢复出厂设置：长按按键 5s，LED 指示灯慢闪两次，第三次快闪时松手，即

恢复出厂设置成功

开启入网：长按按键 1s，LED 指示灯亮起后松手，LED 指示灯慢闪，即设备

入网中

LED 指示灯
慢闪：设备搜索网络中；

熄灭：入网成功或未入网；

注：设备只有上电后的 10 次开关状态有指示灯指示，10 次以后只有状态数据上报，无指示灯

状态。（传感器闭合指示灯闪烁一次，传感器分离指示灯也会闪烁一次）

■PCBA 要求

1. 筋连 V-CUT 毛刺毛刺在±0.5mm 以内
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■产品测试

测试工具：lierdalux 生产测试网关、利尔达红外人感测试 V1.6

测试前准备：

1、将 lierdalux 生产测试网关插到电脑上，并确认端口号

PS：待机电流范围为 1~5uA ±0.1uA

■安装图示

可以将产品安装在大门、窗户等场景，请将主体和磁体分别安装在固定的门框或窗体上，具体

如下图所示：

PS：为了确保无线通信稳定，请避免安装在金属表面。
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■包装要求

包装袋

尺寸：73*36*90mm，材质：

说明书

产品型号名称标签

产品包装袋上需粘贴产品型号及名称标签，标签内容及大小如图所示（标签需粘贴在指定位置）

尺寸：44*15mm



浙江利尔达客思智能科技有限公司 www.lierda.com

门磁感应器 LSDBSHA-ZDB01

6

包装箱标签

尺寸 102*75mm 出厂日期需根据实际日期填写，产品版本以合同为准

■产品质量控制标准

该产品的质量严格遵循利尔达科技股份有限公司质量控制体系出品。

类别 名称 备注

质量管理体系 ISO9001：2015 质量管理体系认证

环境管理体系 ISO14001：2015 环境管理体系认证

■注意事项

1、请采用标称电压供电，以免造成产品损坏；

2、设备长期不使用，请将电池取出；

3、请勿撞击、跌落、人为踩踏产品，严禁外力冲击线路板，避免造成产品损坏。

4、在使用前，请查实产品有没有在运输过程损坏，如果出现损坏，请立即停止使用；

5、请勿在高温高湿环境下长时间使用；

6、请勿在重油烟环境下长时间使用；

7、请勿在高腐蚀环境中（如 H2S、SO X 、Cl2 、HCl 等）使用；

8、请勿与酒精、香水等醇类物质、其他化学挥发性气体及烟雾等气体接触；
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■敬告用户

1、欢迎您使用浙江利尔达客思智能科技有限公司的产品，在使用我公司产品前，请先阅读此敬告；

如果您已开始使用产品说明您已阅读并接受本敬告。

2、浙江利尔达客思智能科技有限公司保留对产品所配备的全部资料的最终解释和修改权，如有更

改将不另行通知。
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